医疗设备询价采购公告附件
声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。
一、质保金及付款问题
付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后支付至合同金额的90%，余款10%质保期满无质量问题后付清。
二、采购原则：
符合参数要求，性价比高，供货周期短。
设备质保期：三年（供应商承诺质保期不得少于生产厂家质保期）

设备出厂要求：不得早于2021年4月
五、材料说明
报价文件附带以下资料
1、生产厂家资质文件：
  营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件
2、授权文件：授权文件需形成有效链接
  （如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）
3、各级代理经销商资质文件：
   营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可）
报价供应商营业执照、法人授权书，被授权人身份证复印件
4、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）
5、参数偏离表
供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）
六、报价单模板：

潍坊高新技术产业开发区人民医院
医疗设备询价采购报价单
注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516085
一、设备报价
（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

	序号
	产品名称
	生产厂家
	规格/型号
	数量
	单价（元）

	1
	设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致
	设备生产厂家全称
	医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致
	1
	

	总价（元）
	

	总价（元）
	人民币大写：


二、
	供应商
汇款信息
	单位名称：                                  （盖章） 
开户银行：                                     
账    号：                                     


三、
供应商承诺质保期：验收之日起    年    
供应商报价有效期限：                       
供应商名称：（盖章）                            
供应商电子邮箱：           必填                
联系人：                联系电话：                   
供货时间：收到供货通知之日起      日历天。                              

 日期：     年   月   日 
七、技术参数偏离表模板：（盖章）

	设备名称：
	

	序号
	文件要求参数
	报价产品参数
	偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写。
八、设备参数
一、基本要求
1、彩色高分辨率触摸操作显示屏≥10英寸，可调节屏幕亮度。
2、参数设置和数据监测分区显示，≥2种操作模式。
3、全中文菜单和全中文操作界面。
4、标配内置备用电池，在断电情况下供主机工作时间≥60分钟。
5、长寿命流量传感器
6、电路和气路完全分离式设计，安全，便于维护，降低后期维护成本。
7、呼出气体模块可长期重复使用，方便临床一键拆卸消毒。
二、通气模式要求：
1、压力控制PC
2、容量控制VC
3、容控下流量适应容量控制FAVC
4、压力调节容量控制PRVC
5、压力支持PS
6、同步间歇指令通气（压力控制）＋压力支持SIMV(PC)+PS
7、同步间歇指令通气（容量控制）＋压力支持SIMV(VC)+PS
8、同步间歇指令通气（压力调节容量控制）＋压力支持SIMV(PRVC)+PS
9、持续气道正压通气CPAP
10、呼吸末正压PEEP
11、后备式通气BANKUP
12、具有专业的无创式压力控制NIV-PC/NIV-PS模式
13、功能快捷键：吸气性屏气、呼气性屏气、开始呼吸、充氧呼吸
三、设定参数要求：
1、潮气量设置范围：50-2000ml
2、最大呼吸频率f：≥80次/分钟
3、最大吸气流量：≥2.8L/s
4、最大峰值流速：≥180L/min
5、SIMV频率：1-60b/min
6、参考吸/呼比：1:10-4:1
7、氧浓度O2%：21-100%
8、压力支持范围：≥0-35cmH2O
9、呼气末压力PEEP范围：≥0-45cmH2O
10、呼气灵敏度：可调
11、具备流量触发，流量触发：0-100%
12、具备压力触发，压力触发：-20-0cmH2O
四、监测参数要求：
1、气道压力（峰压、平台压、呼气末正压、平均压）、分钟通气量（吸入和呼出）、潮气量（吸入和呼出）、呼吸频率、吸呼比、氧浓度、气源压力、电池电量、大气压力
2、吸气阻力、呼气阻力
3、静态顺应性、动态顺应性
4、浅快呼吸指数SBI
5、弹性指数C
6、总PEEP、AUTOPEEP、内源性PEEP
7、口腔闭合压P0.1
五、波形要求：
1、同屏实时显示波形：气道压力—时间(p-t)，流速—时间(f-t)，容量—时间（v-t）。
2、同屏显示先进呼吸循环曲线：容量-压力呼吸环，流量-容量呼吸环。
3、全参数趋势图可进行数据存储、回顾和提取。
六、报警要求：
1、智能三级声光报警系统，并提示产生报警的原因。
2、中文报警显示
3、呼吸机回路断开报警
4、气道压力上下限报警
5、分钟通气量过高过低报警
6、呼吸频率过高过低报警
7、氧浓度报警
8、窒息报警
9、供气压力报警
10、电池报警
11、技术报警
七、性能要求：
1、具有全面的自检功能，可自动进行病人呼吸回路顺应性和阻力监测，确保机器能够准确输送预设潮气量。
2、具有待机功能
3、具有智能化吸痰功能，病人吸痰所用氧浓度可调整，吸痰期间不产生报警
4、具有漏气补偿功能
5、具有维护日志功能，可记录技术报警、测试结果、预防性维护、维护报告历史记录、配置日志。
6、具有标准RS232接口
八、配置要求
1、配置810湿化系统
2、配置原厂模拟肺
3、呼吸气体模块≥2套
3

