询价采购公告附件
声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。
一、付款方式
付款方式为：系统安装完成并验收合格后款项一次性付清。
二、采购原则：
符合采购要求，价格低，服务优。
质保期：一年
材料说明
报价文件附带以下资料
1、供应商资质文件：
报价供应商营业执照、法人授权书、被授权人身份证复印件、
2、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）
3、参数偏离表
供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

4、供应商的业绩合同复印件。
5、供应商认为应该提供的技术资料等。
6、材料一份，档案袋密封并盖章。
五、报价单模板：

潍坊高新技术产业开发区人民医院
系统采购报价单
一、报价
	序号
	产品名称
	生产厂家
	规格/型号
	数量
	单价（元）

	1
	
	
	
	1
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	总价（元）
	

	总价（元）
	人民币大写：


二、
	供应商
汇款信息
	单位名称：                                  （盖章） 
开户银行：                                     
账    号：                                     


三、
供应商承诺质保期：验收合格之日起    年    
供应商报价有效期限：                       
供应商名称：（盖章）                            
供应商电子邮箱：           必填                
联系人：                联系电话：                   
供货时间：收到供货通知之日起      日历天。                             

 日期：     年   月   日 
六、
法人授权委托书 

（法定代表人亲自参加的可不提供）

本授权委托书声明：我  （姓名 ）系（供应商名称）        的法定代表人，现授权委托（姓名）    为我公司签署的潍坊高新技术产业开发区人民医院xx项目报价文件的唯一法定代表人授权委托代理人，授权代理人代表我所签署的本项目的报价文件的内容及依据采购结果所签署的合同及所承担的法律责任我均予以承认。

委托代理人无权转委托，特此委托。

代理人姓名：           性别：            
身份证号：                  联系电话：           
供应商：                            (盖章)

授权委托日期：     年    月   日

（后附授权代表人身份证复印件）

七、技术参数偏离表模板：（盖章）

	系统名称：
	

	序号
	文件要求参数
	报价产品参数
	偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写。
八、采购项目内容及要求

一、项目概况

本系统旨在利用人脸识别和身份证核验技术，解决医院内孕产人员身份不一致的问题，帮助医院进行代孕行为风险识别和行为管控，遏制代孕行为的蔓延，维护社会稳定。

二、平台设计原则

2.1合法性原则：严格遵循《中华人民共和国电子签名法》规范，符合国家安全标准。

2.2安全性原则：系统使用相关加密、数字身份认证等技术构建严密安全体系，确保系统数据的安全身份访问、使用、传输、信息加密安全。保障对系统数据的身份认证唯一性、可追溯、不可否认。

2.3开放性原则：从技术体系上，系统应提供二次开发的标准接口，支持与多种体系结构下的相关业务系统结合。

2.4扩展性原则：系统应具有较强的伸缩性和可扩展性，既能满足现阶段医院信息化系统等相关业务系统身份核验应用的需要，在未来也能与更多的业务系统结合，适应更大的应用范围。

2.5易用性原则：用户接口及界面设计要友好、美观；操作符合日常工作流程需要，易学习、易操作；系统提示和帮助信息准确、及时；维护工作简单、方便、实用。

三、系统需求分析

3.1身份真实性鉴别需求

虽然各大医院已经通过健康卡、身份证办理挂号，实现身份鉴别的功能。但对于防范代孕行为来讲，当前的身份鉴别手段还是远远不够的。比如持他人身份证办理孕产手续，或者临产前未带身份证等，如若无法把好身份鉴别入门关，违法代孕的行为将始终无法避免。

3.2代孕人员管控需求

全市孕产人员较多，且每年适龄人员均在变化。如何对孕产人员进行信息化管理，并通过数据挖掘，分析出代孕风险，有效避免代孕行为的发生，成了本次系统建设的重点。

3.3大数据应用需求

在新时代背景下，数据资源已经成为了城市发展动能的关键利器。每个城市均已沉淀了多维度、强深度的数据资源。对于防范代孕这个需求来讲，可以借助大数据应用手段，分析孕产人员的孕产记录、就诊记录，借助公安部人口库判别真实身份，甚至可以通过民政部婚姻库判别办理《出生医学证明》的人员与孕产人员的婚姻关系等。

3.4系统安全性需求

在人员身份核验系统中存放着所有业务受理信息、孕产人员信息等重要、敏感的文件和数据，这些信息涉及孕产人员的专有数据或私有数据，非授权的第三方绝对不能获取。
3.5系统权威性需求

业务办理数据在网络上传输，虽然通过加密能够保证数据不被窃取，但还不能有效防止恶意篡改。为了保证数据的完整性，必须对传输数据进行完整性处理，防止数据被篡改。并利用数据发送方的数字证书对于数据进行数字签名，这样不仅可确定发送人的身份，又可以判断发送的信息在传递的过程中是否被篡改过。
3.6易用性需求

考虑到接受医务服务群体的广泛性，系统需要针对操作人员大部分为非计算机专业人员的实际。系统具有良好的人机界面，功能简单易用，操作人员不需要专门的计算机知识就可以轻松进行操作。
3.7可扩展性需求

系统具有良好的可扩展性，才能较好地适应因情况迅速发展、变化所带来的新的应用需求。可扩展性主要表现在系统体系结构的扩展，处理能力的增加和应用软件的发展上。

同时也要求系统具有良好的灵活性，可根据具体项目的需求情况，进行良好的适应。可方便地增加、裁减系统的配置，提供灵活的内外接口，将外部变化的影响减少到最少，使系统在不同场景、不同环境下都能发挥最高效率。
3.8可维护性需求

系统的可维护性是衡量一个系统的可修复(恢复)性和可改进性的难易程度。所谓可修复性是指在系统发生故障后能够排除(或抑制)故障予以修复，并返回到原来正常运行状态的可能性。

系统建设应充分考虑安全性和可靠性，核心设备均采用冗余，避免关键节点存在单点故障。同时，系统的硬件配置能满足未来5年以上使用期的有效运行。业务系统硬件支撑保证系统能够连续、高效、7*24小时不间断运行，保证用户能随时进行访问。建设备份系统，并定期测试备份数据的有效性。
四、建设清单

身份核验系统建设清单是由软硬件系统共同组成，软软硬件系统详细清单如下：

	序号
	设备名称
	配置要求
	数量（台）

	1
	手持采集终端
	1、CPU：≧八核处理器，≧2G RAM，≧8G ROM；

支持1080P高清录像并支持高清网传；

4G全网通；

内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS定位；

支持各种警务通专用APP；

防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.2米防摔，适合全天候野外作业；

可接入海康视频平台集中管理，本地操作APP同时可向后台视频传输；

支持集群对讲，视频对讲，群组消息；

2、摄像机

传感器类型：后置≧1300万像素防抖相机；

3、屏幕

屏幕尺寸：≧5.5英寸；

分辨率：≧1440*720；

屏幕类型：康宁大猩猩Ⅲ代，支持多点电容触摸屏；

4、网络

网络类型：4G全网通；

网络制式：适应GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE/CDMA；

5、WIFI

Wi-Fi频率范围：2.412-2.472 GHz;5.15-5.25 GHz；

Wi-Fi协议：802.11 a/b/g/n；

蓝牙：支持BT V4.1；

定位：支持GPS，北斗双模定位；

模拟对讲：支持；

6、视频

录像分辨率：1080P；

帧率：≧25帧；

视频编码：H.264；

7、音频

音频编码：AAC，AMR，OGG，ADPCM；

8、电池

电池类型：锂金属电池；

电池容量：≧4800mAh；

9、接口

TYPE-C接口；

支持读取二代身份证；

10、工作环境

工作温湿度：-20℃～50℃；

防护等级：IP65，防尘、防水、防摔（1.2米跌落）；

11、主机尺寸：166mm*79mm*25mm；

重量：400g。

12、功能需求：

    ①内置APP支持人证核验比对功能；

②内置APP支持无证核验比对功能；

③内置APP支持语音播报核验结果功能。
	1

	2
	人证核验一体机
	1、操作系统：≧Android  7；

2、设备外观：具有≧10.1英寸双面LCD显示屏，其中管理员屏支持触摸操作，具有≧200万像素双目宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假；

3、认证方式：

1）支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人；

2）自带独立证件拍照摄像头（500万像素），支持除身份证外其他证件的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与证件拍照摄像头抓拍的证件人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人；

4、设备容量：10000条事件记录，10000张证件抓拍照，100000黑名单证件号；

5、通讯方式：有线网络、WiFi；

6、设备接口：LAN*1、USB*2；；(预留接口：I/O*2（报警*1/门锁*1），RS485*1，RS232*1）

7、工作电压：DC12V/3A (标配电源适配器）；

8、使用环境：室内；

9、安装方式：桌面安装；

10、产品尺寸：270mm*185mm*291mm；

11、工作温度：-10~50℃。

12、功能需求：

    ①内置APP支持人证核验比对功能；

②内置APP支持无证核验比对功能；

③内置APP支持语音播报核验结果功能；

④支持系统端连接唤醒核验功能。
	1

	3
	孕产人员身份核验系统
	1、系统支持对接公安人口库核验通道，实现姓名、身份证号和人脸照片的三要素比对功能；

2、系统支持连接手持采集终端和人证核验一体机，实现基础数据采集；

3、系统支持主动连接人证核验一体机，实现核验请求主动推送功能；
4、系统具备人口信息库功能，支持孕产人员身份信息管理功能；

5、系统支持预警功能，对多次核验不通过人员进行风险预警提示；

6、系统支持多种权限划分，满足孕产人员管理需要；
	1




