询价采购明细及相关说明
声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、付款问题
1、付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后6个月支付合同金额90%，余款质保期满无质量问题后付清。
二、询价采购原则及要求
1、原则：依据报价文件的资质、参数、价格、质保期、售后服务等，采购小组共同评议。
2、要求：质保期不少于2年并且供应商的设备质保时间不得小于设备生产厂家的质保时间，设备出厂时间不得早于合同签订日期10个月。
三、询价采购货物明细
	序号
	名称
	数量
	预算金额及备注要求

	1
	4MP综合应用显示器（医用显示器）
	1台
	29000元


供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

*四、材料说明
报价文件附带以下资料
1、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）
2、参数偏离表
3、生产厂家资质文件：
   营业执照，医疗器械生产、经营许可证（医疗器械生产许可证生产范围信息不明确的需提交医疗器械生产产品登记表并包含报价产品），产品注册证/备案登记表或同类文件，对代理经销商的授权文件（若出现授权文件不唯一情况，报价同一厂家产品的供应商视为一家供应商响应报价，以报价材料符合要求、价格最低顺序确定同一产品选定供应商的排名顺序）
4、各级代理经销商资质文件：
   营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可）
5、设备技术参数
6、产品彩页、说明书、技术白皮书等供应商认为有必要的其他材料
上述材料按照序号顺序装订！









附报价单模板及填写说明如下：



----------------------报价单模板--------------------------
潍坊高新技术产业开发区人民医院
医疗器械/配件询价采购报价单
注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516085
一、
（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院设备科有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）
	
	1
	备注

	产品名称
	设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致，配件填写配件名称
	

	生产厂家
	设备生产厂家全称(配件非原厂家供货时，需同时填写并注明配件生产厂家)
	

	规格/型号
	医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致，维修配件填写配件型号
	

	单价（元）
	
	

	数量
	
	

	人民币大写（元）
	                                                 


二、
	经销商/厂家
汇款信息
	单位名称：                                     
开户银行：                                     
账    号：                                     


三、
经销商/厂家承诺质保期：验收之日起   年                   
经销商/厂家报价有效期限：                                
经销商/厂家名称：（盖章）                                 
经销商/厂家电子邮箱：           必填                
联系人：                联系电话：                       
供货时间：签订合同或收到相关通知之日起      天
                                               日期：     年   月   日 
以下空白
-------------------------报价单模板止----------------------



技术参数偏离表模板：（盖章）
	设备名称：
	

	序号
	文件要求参数
	报价产品参数
	偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写，否则有权视为同意作为采购商排序的最后一名，情况严重的拉入我院供应商黑名单。











五、货物参数（*号为必须满足参数）
包一：4MP综合应用显示器（医用显示器）
	序号
	项目
	招标参数	

	1
	屏幕
	≥27英寸LED

	2
	分辨率
	≥2560×1440/60Hz

	3
	支持彩色
	10.7亿

	4
	点距
	≤0.2331×0.2331mm

	5
	对比度
	≥1000:1

	6
	亮度
	≥550cd/m2

	7
	视角
	178°,178°

	8
	响应时间
	≤12ms

	9
	GAMMA位数
	16bit

	10
	医疗影像标准
	符合DICOM3.14标准

	11
	医疗设备曲线
	10组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI/CT/MRI曲线及至少两组DICOM曲线

	12
	信号接口
	DP，DVI，HDMI、VGA

	13
	支持PIP
	支持画中画功能

	14
	支持分屏
	可分双屏，各画面可选独立输入信号

	15
	GAMMA独立调节
	各分屏画面的GAMMA可独立调节

	16
	前置亮度感应及实时显示技术
	前置显示亮度感应器，实时侦测显示屏亮度。同时菜单中可实时显示当前显示亮度

	17
	亮度恒定技术
	可以长期稳定显示器背光亮度

	18
	超窄边框设计
	左右超窄边设计，节约桌面空间，同时提供极致的观感效果

	19
	全屏观片灯模式
	支持一键全屏观片灯模式

	20
	半屏观片灯模式
	支持半屏观片灯模式，传统胶片及数字化影像同时观看

	21
	支持离线DICOM校正
	支持离线自动DICOM 校验，用户可定期自主校验，保证影像显示的准确性

	22
	人性化结构设计
	配置多功能底座，上下升降调节，左右多角度旋转，俯仰角度调节，更匹配使用者习惯

	23
	售后服务
	≥4年原厂质保，1年之内显示器有质量问题，可免费更换新机（非人为损坏），厂家提供7*24小时热线技术支持，1小时内响应。提供原厂质保服务承诺书。
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